<

Panneau multiplex 18 mm

Clous crampons

Mousse P\K

5x180mm

ou 5x 220 mm

Panneau particules
100/100/18

Vis g 6 /180 mm
ou @ 6/220 mm

Panneau autoportant \

5x 180 mm
ou 5 x 220 mm

| N

Panneau particules

100/100/18

Trou @ 38 - 40 mm

Vis @ 6 /180 mm
ou @ 6/220 mm

\ .

e POINT FIXE
\ LC milieu de versant
N
LC pieds de versant
POINT LIBRE v
Clous crampons
5x180 mm
ou 5 x220 mm Clous torsadés
2 4,2/160 mm
ou @ 4,2/200 mm

1

Clous crampons \

POINT FIXE

LC de faite

Clous crampons
5 x 180 mm
ou 5x 220 mm

Clous torsadés
2 4,2/160 mm
ou@4,2/200 mm

!
S g o
\

(NN v

Les dimensions des clous cranpons et des vis sont fonction de I'épaisseur du panneaux de toiture

PANNEAUX ISOBOUW : Principe de fixation

Date de création:

- 10/11/1998
Description: C.01.01 Modifié le:
Principe de fixation des panneaux autoportants sur les lamellés-collés - ' - 20/10/2004
pieds de versant, milieu de versant et faite de la toiture. - 03/04/2008
éch: 1/10]- ;;
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Couverture de toiture

Latte
Contre-latte
Chanlatte

G
\

Pan

\

neau de toiture
autoportant

Gouttiere .‘4 K — LC pied de versant
Piece de pied %
de toiture - \

\

Planche de rive

\

°

Y

Ardoise de face

Pout

\

Ventilation: espace
+-1cm
Jeu de tassement

\

$

W

Maconnerie de parement—]

Crochet mur sec

90 37 75 86
90 112 86
288 .

——

Profil supérieur sans tenon

re en bois

lamellé-collé

. . . , Date de création:
Pied de toiture (Tuiles) - sans debordant ~ 18/05/1994
{ L) Description: C.03.01 Modifie le:
LY S L Détail du pied de toiture, tenant compte du tassement avec un débordement - ' - 02/03/2006
BIOSPEEDHOME JIERTRILAY - - 03/04/2008




Couverture de toitur

Panneau de toiture

Latte autoportant
Contre-latt
Chanlatte
\ LC pied de versant

Gouttierd LI * Profil supérieur sans tenon
Piece de pied o
de toiture Poutre en bois
Planche de riv lamellé-collé

Tl

Ardoise de face \_ D % T
‘4

Jeu de tassement Crochet mur sec

AN

Ventilation: espace +- 1 cm

Maconnerie de parement

90 37 75 86
90 112 86
‘ 288 |
T T
. . . , Date de création:
Pied de toiture (Tuiles) - avec débordant -~ 18/05/1994
intion: Modifié le:
Détail du pied de toiture, tenant compte du tassement avec un débordement
de toiture. ) - 03/04/2008
éch: 1/5|" /-1
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Planche de rive
N\
AN

Raidisseur pour
débordement des lattes

W

A\
\

Y

=

/

/

AN

RN \\\\

A
\ | =2 -
| | \—Contre-latte
dumb Latte
A Panneau autoportant
Ly o
U galvanisé
,IL|J11
|
LT LI-"'1
|
,:Jlﬂ
I\ -
Voliges

Tuile de rive
Jeu de tassement +- 10 cm ‘\“

= M »

1004J

Ardoise de rive

Ventilation: espace
+-1cm

Crochet mur sec——

Lo
4

¥ Profil

Magonnerie de parement

Latte

Contre-latte 'ﬁCouverture toiture
M

= Panneau autoportant
= EW

Planche de rive JO;=

U galvanisé

Profil BSH recoupé selon

la pente de la toiture

BSH

BIOSPEEDHOME

. . . Date de création:
Rive de toiture (Tuiles) © 131108
Description: Modifié le:
Principe de réalisation de la rive de toiture C.03.03 - 27/09/04
tenant compte d'un jeu de tassement et d'un jeu de ventilation LR S

éch: 1/10| = -/-1-




Mousse P.U.

autoportant
latte
contre-latte

Panneau de toiture

Prolongation des contre-lattes
Clou crampon

Tuile faitiere

Planche de soutien de
tuile faitiere en multiplex

Assemblage "plagué” des panneaux
de toiture au faite

épaisseur panneau : en fonction du coéfficient d'isolation

BIOSPEEDHOME

Faite de toiture (Tuiles)

Date de création:

- 15/02/1997

Description: C.03.04 Modifié le:

Stai ' i te - " " - 18/05/1999
Détail de I'assemblage des panneaux de toiture au LC de faite

mode de fixation de la tuile faitiére - fg;éggggg

éch: 1/5
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Contre-latte Z Z 4\ \ - > :
‘4\\\\\; > \\\

' y\y .

<
20\
Chanlatte pr 44 \ \
— 2T\ N> Panneau de toiture
77 < >
/ 4\ > autoportant
« -
« I3
AN
\\ V1
>
= \
Profil supérieur sans tenon

\ o —_)
\

A/

Moustiquaire

N

—
—¢

Gouttiere >

N

LC pied de versant

My

Piéce de pied de toitureJ
Planche de face

/

Jeu de tassement —}

M
[

N

Ardoise de face

My

Ventilation: espace Poutre BSH

de 1 cm
Magonnerie de parement _

/
z
L

R

Date de création:

Pied de toiture (Ardoise) - sans débordant

- 09/09/04
N Modifié le:
Description: C 04 01
Détail du pied de toiture, tenant compte du tassement avec un débordement AL
de toiture. Couverture en ardoise. U
éch: 1/10 |~ ;j
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Panneau de toiture
autoportant

Clou crampon

Profil de faite en zinc

Ardoise

épaisseur panneau : en fonction du coéfficient d'isolation

BIOSPEEDHOME

Faite de toiture (Ardoises)

Date de création:

- 18/05/1999
Description: C.04.04 Modifié le:
Détail de I'assemblage des panneaux de toiture au LC de faite - jeu d( i ) - 26/10/2004
au glissement du panneau - fixation du DIBA - mode de fixation du profil s el
de faite en zinc - /]

éch: 1/5
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